STATURION Immer im besten Licht. BLWZ

Zweiseitig gesockelte Hochleistungs-Halogen-Metalldampflampen flr Sportstatten- und Flutlichtbeleuchtung. Kurzbogenlampen (sa = short arc) und Langbogenlampen (la = long arc)
Version 170426

* Sehr lange Lebensdauer * Sehr hohe Effizienz / Lichtausbeute * Kompakte Bauform fiir kleine * Ausfiihrung "supra" mit erhdhtem Lichtstrom
* HeiBwiederzundbar * Sehr gute bis gute Farbwiedergabe Scheinwerfer mit geringer Windlast * Ausfuhrung "arena" mit verlangertem Sockel
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131100 HIT-DE sa 1000 dw K12s 28,0 187,0 pl15 4,0 10,3 1000 1000 90 000 90 000 25°C 90,0 365,0 6300 tageslichtweil Ra>90/1A 8 000 1100 A+

10,3 200 000 200 000 o 100,0 . .
131200 HIT-DE sa 2000 dw K12s 40,0 187,0 pl5 4,0 13 2000 2000 215 000 215 000 25°C 108.0 365,0 6300 tageslichtweil Ra>90/1A 6 000 2200 A+
131300 HIT-DE sa 2000 dw supra K12s 40,0 187,0 pl15 4,0 12,2 2000 2000 230 000 230 000 25°C 112,0 365,0 6200 tageslichtweil Ra80-89/1B 4500 2200 A+
131400 HIT-DE sa 2000 dw arena Kabel 40,0 247,0 pl5 4,0 11,3 2000 2000 215 000 215 000 25°C 108,0 365,0 6300 tageslichtweil Ra>90/1A 5000 2200 A+
131212 HIT-DE la 2000 nw K12s 30,0 274,0 pl15 4,0 10,3 2000 2000 230 000 230 000 25°C 115,0 160,0 4400 neutralweil Ra60-69/2B 8 000 2200 A+

131412 HIT-DE la 2000 nw arena Kabel 30,0 313,0 p15 4,0 10,3 2000 2000 230 000 230 000 25°C 1150 160,0 4400 neutralweill Ra60-69/2B 5000 2200 A+
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