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Range Features
• High output high efficiency LED spotlight range
• Cutting-edge cooling fin design to maximise thermal management and reduction of LED junction

temperature
• IR/UV - free light source without heat radiation
• Energy efficient light source with far superior luminous flux per watt than existing Low Voltage

Halogen
• Long Life 50K hours, fit and forget maintenance free lighting solution
• Dimmable versions with on-board dimming, Trailing Edge and Dali as standard from 100-3% output
• Reflector with open front creating a 30° beam angle

PRODUCT OVERVIEW
Strahlwinkel (°) 30° / Flood
Zertifizierungen F-mark
Farbe White
Ra 85
EAN-Code 5025768527625
IP-Einstufung IP20
Lampen 26W LED 4000K
Montage Single circuit track
Bestellnummer 2052762
Technologie LED
Spannung (V) 220-240
Lampe enthalten Integrated LED
Kompatibel mit Glühlampen der
Energieeffizienzklasse:

A++ A+ A

DATENTABELLE
Optische Daten
Strahlwinkel (°) 30° / Flood
Ra 85
Verteilungstyp Adjustable

Allgemeine Daten
Zertifizierungen F-mark
EAN-Code 5025768527625
Umwelt Interior
Allgemeiner Einsatz Museums; Hospitality; Museum
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Montage Single circuit track
Nationale Sicherheitskennzeichnungen ENEC
Bestellnummer 2052762

Lange Bezeichnung

High output high efficiency LED spotlight range
Cutting-edge cooling fin design to maximise thermal
management and reduction of LED junction temperature
IR/UV - free light source without heat radiation
Energy efficient light source with far superior luminous flux per
watt than existing Low Voltage Halogen
Long Life 50K hours, fit and forget maintenance free lighting
solution
Dimmable versions with on-board dimming, Trailing Edge and
Dali as standard from 100-3% output
Reflector with open front creating a 30° beam angle

Produktname 4000K Beacon 26W
Spezifische Einsatzbereiche Shop window|Track lighting
Technologie LED
Menge/Verpackungseinheit 1
E-Nummer SE 7416889
E-Nummer FI 4274069
Kompatibel mit Glühlampen der
Energieeffizienzklasse:

A++ A+ A

Physikalische Daten
Farbe White
Durchmesser (mm) 80
Höhe (mm) 180
Horizontale Drehung (°) 360°
IP-Einstufung IP20
Inklusive Lampe Integrated
Reflektoroberfläche Super pure aluminium
Reflektormaterial Aluminium
Typ des Stromschienenadapters LS1 adaptor
Vertikale Neigung (°) 90°
Gewicht (kg) 1.10
Lampe enthalten Integrated LED
Outer package dimensions (L x W x H)
(cm)

17.50 x 15.00 x 17.50

Single package dimensions (L x W x H)
(cm)

17.50 x 15.00 x 17.50

Elektrische Daten
Elektrische Schutzklassen Class I
Lampen 26W LED 4000K
Phasenabschnittdimmer Yes
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Anzahl der Köpfe 1
Gesamtzahl der Lampen 1
Transformatorverfügbarkeit Included
Transformatormontage Integral
Spannung (V) 220-240

PHOTOMETRIE
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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