PHILIPS

HighPower-
Vorschaltgerate fir
SON//HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Die gekapselten Vorschaltgerate HID-HighPower sind fur SON (T) (Plus)-, HPL-,
HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr
konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlassige
Losung fur den AuRenbereich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften Produktdaten
Lampenanzahl 1 Stuck/Einheit Full EOC 871150006384700
Bestell-Produktname BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Elektrische Kenndaten Bestellcode 06384700
Eingangsspannung 380 bis 415 V Anzahl pro Verpackung 1
Netzfrequenz 50 Hz SAP-Zahler - Pakete pro AuBBenkarton 1
Eingangsfrequenz 50 Hz Materialnummer (12NC) 913700217903
Gesamtbezeichnung des Produkts BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Verdrahtung EAN Umverpackung 8711500063847
Anschlusstyp Schraubanschluss

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Priifzeichen CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
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