
Produktvorteile

_ Lampenfassungen aus derselben Hand wie die dazugehörigen Lampen
_ Verfügbarkeit eines breiten Typenspektrums von Lampenfassungen
_ Höchste Qualität zu einem attraktiven Preis

Produkteigenschaften

_ Ausgereiftes und vielfach bewährtes Prinzip der Kontaktierung

Produktdatenblatt

LAMPHOLDER G22
Fassungen
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Technische Daten

Elektrische Daten

Lampenleistung 1200 W

Brennspannung 1000 V

Zündspannung 35 kVp 1)

Lampenstrom 20,0 A

1) Maximum (Pulsbewertung; Spitzenspannung bis zu 1,4 mal höher)

Abmessungen & Gewicht

Leitungsquerschnitt der Ader oder Klemme 2,08…5,26 mm²

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung 350 °C
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Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt-
Bezeichnung

Verpackungseinheit
(Stück pro Einheit)

Abmessungen
(Länge x Breite x
Höhe)

Volumen Gewicht brutto

4008321355966 LAMPHOLDER G22 Versandschachtel
2

124 mm x 62 mm x
83 mm

0.64 dm³ 390.00 g

4008321355973 LAMPHOLDER G22 Versandschachtel
42

1 mm x 1 mm x 1
mm

0.00 dm³ 8617.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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