
MSR HR
(Heißwiederzündung)
MSR 1200 HR 1CT

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe
mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften
Systembeschreibung Heisswiederzündung
Sockel G38
Sockelinformation -
Ausführung -
Brennstellung Beliebig
Hauptanwendung Studio/Theater
Lebensdauer
50%Ausfallrate EM

1000 hr

• Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung -
Farbwiedergabeindex 95 Ra8
Farbtemperatur 6000 K
gemessene Farbtem-
peratur

5900 K

Farbkoordinate X 323 -
Farbkoordinate Y 328 -
Lampenlichtstrom
EM

94000 (min), 110000 (nom) Lm

Lampenlichtausbeute
EM

91 Lm/W

• Elektrische Kenndaten
Lampenleistung 1200 W
Gemessene Lampen-
leistung

1200 W

Lampenstrom 13.8 A
Zündspannung 207 (min) V
Dimmbar Ja

• Anforderungen an die Leuchtenentwic
Quetschungstempe-
ratur

350 (max) C

Kolbentemperatur 700 (max) C

• Produktabmessungen
Gesamtlänge C 200 (max) mm
Durchmesser D 40 (max) mm
Breite F 63 (min), 65 (nom), 67 (max) mm
Lichtschwerpunkt
(LCL)

106 (min), 107 (nom), 108 (max) mm

Bogenlänge O 10.0 mm

• Produktdaten
Bestellnummer 926064 00
Produktcode 872790092606400
Produktname MSR 1200 HR 1CT
Bestellbezeichnung MSR 1200 HR 1CT/2
Anzahl pro Verpa-
ckung

1

Verpackungskonfigu-
ration

2

Verpackungsanzahl
pro Umverpackung

2

Barcode auf Verpa-
ckung (EAN1)

8727900926064

Barcode auf Umver-
packung (EAN3)

8727900926071

12 NC 928105005114
Nettogewicht pro
Stück

0.275 kg



Abmessungsskizzen
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MSR 1200 HR 1CT
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 1200 HR - - - 200 40 - 63 65 67 106 107 108 10.0
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Photometrische Daten
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MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR
200 300 400 500 600

30

60

90

120

700

150

λ[nm]

m
W

 p
e

r 
5

 n
m

 p
e

r 
1

0
0

0
 l
u

m
e

n

MSR Hot Restrike

MSR HR (Heißwiederzündung)
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