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PL SSL – Technische Information 
 

 
 
 
Leistungsstarke Spotleuchte für die 
Akzentbeleuchtung in Shops 
 
 
 
 
 
 
Ausschreibungstext 

 Elegante 3-Phasen-Stromschienenleuchte bestückt mit unterschiedlichen Osram 
PrevaLED® cores erzielt einen Leuchtenlichtstrom von 700, 1.600 oder 2.600 lm 

 Leuchteneffizienz ≥ 60 lm/W 

 Farbwiedergabeindex Ra ≥ 90 garantiert farbgetreue Ausleuchtung in Shops 

 Optimale Ausrichtung dank 350° Rotation und ±90° Neigung 

 Effizienter Ersatz für HID- und Halogen-Leuchten 

 Wählbarer Abstrahlwinkel: 24° oder 40° 

 Verfügbar in warmweiß 3.000 K und neutralweiß 4.000 K 

 Einfacher Anschluss an jede handelsübliche 3-Phasen-Stromschiene 
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A) Technische Information 

1) Gehäuse, Montage und Zubehör 

 Optimale Ausrichtung dank 180° Rotation und ±90° Neigung 

Produktname  
LEDVANCE® Powerspot 

Gehäusematerial Aluminium 

Gehäusefarbe Weiß (RAL9006), Grau 

Abdeckung (Material) Polycarbonat (PC) 

Art der Abdeckung Matt 

Justierbar 350° (Rotation) & ±90° (Neigung) 

 

 Powerspot M Powerspot XL Powerspot XXL 

Höhe H [mm] 233 264,5 264,5 

Länge L [mm] 127 163,5 163,5 

Breite W [mm] 69 80 80 
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Produktname Powerspot M Powerspot XL Powerspot XXL 

Verbindungsart Universal-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 

Montage 3-Phasen-Stromschiene 

Nettogewicht [g] 1.100 2.100 2.100 

 

Schutzklasse I 

Schutzart (IP) IP20 

Glühdrahttest gemäß  
IEC 695-2-1 (> 650°C) 

850 °C  

Schlagfestigkeit (IK) k.A. 

Betriebstemperatur [°C] 0 °C bis 45 °C 

Lagertemperatur [°C] -20 °C bis 70 °C 

Prüfzeichen CE, ENEC25 

Leuchtenbetriebswirkungsgrad  ≥ 60 lm/W 

 
 
 
 
 
2) Elektrische Installation 

 Einfacher Anschluss an jede handelsübliche 3-Phasen-Stromschiene  

 Leuchteneffizienz ≥60 lm/W 

 

Produktname Powerspot M Powerspot XL Powerspot XXL 

Nennleistung [W] 11 W 28 W 43 W 

Eingangsspannung [V] 200-240 V 

Strom [A] 0,05 A 0,125 A 0,2 A 

Frequenz [Hz] 50-60 Hz 
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3) Optische Eigenschaften 

 Elegante 3-Phasen-Stromschienenleuchte bestückt mit unterschiedlichen Osram 
PrevaLED® HD cores erzielt einen Leuchtenlichtstrom von 700, 1.600 oder 2.600 lm 

 Effizienter Ersatz für HID- und Halogen-Leuchten 

 Farbwiedergabeindex Ra ≥ 90 garantiert farbgetreue Ausleuchtung in Shops 

 Wählbarer Abstrahlwinkel: 24° oder 40° 

 Verfügbar in warmweiß 3.000 K und neutralweiß 4.000 K 

 

Produktname 
Powerspot M 

Powerspot XL Powerspot XXL 

Lichtquelle 
Osram PrevaLED® 

LEP-800 
Osram PrevaLED® 

LEP-2100 
Osram PrevaLED® 

LEP-3000 

Brennstellen 1 

Lebensdauer 50.000 h (L70) 

Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 85 (4.000 K) / ≥ 90 (3.000 K) 

Farbtemperatur [K] 3.000 K / 4.000 K 

Abstrahlwinkel [°] 24° / 40° 

Lichtstrom [lm] 700 lm 1.800 lm 2.600 lm 

Lichtstärke [cd] TBC TBC TBC 

 
 
 
 
 
4) Steuerung 
 

 Schaltbar (AN/AUS) 

 

Produktname Powerspot M Powerspot XL Powerspot XXL 

Vorschaltgerät OTp integriert 

Dimmbar Nein 
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B) Logistische Daten 

Produktreferenz 
Produktnummer 

(EAN 10) 
Farbe Farbtemperatur SU 

LEDVANCE® Powerspot M 930 L24 4008321647672 Weiß 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot M 930 L40 4008321647726 Weiß 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot M 840 L24 4008321647740 Weiß 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot M 840 L40 4008321647788 Weiß 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot M 930 L24 4008321647801 Grau 3.000 K 4 x 1 
LEDVANCE® Powerspot M 930 L40 4008321647825 Grau 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot M 840 L24 4008321647849 Grau 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot M 840 L40 4008321647863 Grau 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 930 L24 4008321647900 Weiß 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 930 L40 4008321981912 Weiß 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 840 L24 4008321647924 Weiß 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 840 L40 4008321981929 Weiß 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 930 L24 4008321647962 Grau 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 930 L40 4008321647986 Grau 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 840 L24 4008321648006 Grau 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XL 840 L40 4008321648020 Grau 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 930 L24 4008321648044 Weiß 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 930 L40 4008321981936 Weiß 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 840 L24 4008321648082 Weiß 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 840 L40 4008321981943 Weiß 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 930 L24 4008321648129 Grau 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 930 L40 4008321648143 Grau 3.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 840 L24 4008321648167 Grau 4.000 K 4 x 1 

LEDVANCE® Powerspot XXL 840 L40 4008321648181 Grau 4.000 K 4 x 1 

 
 
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):  
 

Produktreferenz 
Produktnummer 

(EAN 10) 
Farbe SU 

LEDVANCE® Powerspot Baldachin TBC Weiß TBC 

LEDVANCE® Powerspot Baldachin TBC Grau TBC 
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