Q-MAX Brillante VORTEILE

Ob im Einzelhandel oder Burogebdude. LED Leuchten ersetzen zunehmend herkommliche Beleuchtungssysteme

L E D Down | | g ht R u n d 2 DW und bieten dabei zahlreiche Vorteile:

. Hochwertige Lichtqualitat ohne Warmlaufzeit
. Verschiedene Abstrahlwinkel zur Auswahl

& Guaity . Schneller werkzeugloser Austausch der Verblendungen und Abstrahlwinkel
o e ) . Breites Farbtemperaturspektrum verfiigbar (2.700K - 4.000K)
. Gehduse in verschiedenen Farben erhaltlich
. Hohe Energieeffizienz
. Hohe Kompatibilitdt mit den meisten handelsUblichen Halogen-Transformatoren
. Lange Lebensdauer sorgt fur eine effektive, wartungsarme Beleuchtung
[Run de Ausfohrung . Beste Lichtkonstanz ohne oder nur geringem Lichtstromverlust

Hochste Farbwiedergabe fur natirliche Farben

Kardanische Aufhdngung fur groBtmdoglichste Flexibilitat bei der Warenausleuchtung
Optimierte Wdrmeeigenschaften fur eine lange Lebensdauer

Qualitat aus Deutschland

Technische Daten: f Fir Downlight Rund: \§ Y
Leistung: 20W
Farbtemperatur: 4.000K
Lichtstrom: 2.507Im
Farbwiedergabeindex: >82
Lebensdauer: >50.000 Std.
LlChtStrOmerhGlt 90% bel 50000 Std Abmessungen:
Abstrahlwinkel: Breit

Betriebsgerat: DAL
Aluminiumreflektor silber, stickeloxiert

Pulverbeschichtet ET 140 ‘ H

Artikel-Nr.: P
22287

Kuhlkérper: Aluminium
Passives KUhlsystem

Einsatzbereiche

Perfekt fUr Hotellerie, Gastronomie -
und viele andere Bereiche.
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