
Produktvorteile

_ Ohne Probleme zusammen mit Halogen- oder HMI-Lampen verwendbar

Produkteigenschaften

_ Spezielle Leuchtstoffkombination

Produktdatenblatt

STUDIOLINE 55 W/3200 K
STUDIOLINE | Kompaktleuchtstofflampen für SSTV

Anwendungsgebiete

_ Filmaufnahmen
_ Abgestimmt auf Einsatz elektronischer Kameras
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Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung 55,0 W

Nennspannung 100 V

Photometrische Daten

Lichtstrom 3800 lm

Farbtemperatur 3200 K

Lebensdauer

Lebensdauer 8000 h 1)

1) Ausfallrate 2 % innerhalb 8000 h. Dies ist nur auf Ausfälle durch Lampenfehler beschränkt.

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung) 2G11

Länderspezifische Informationen

EAN METEL-Code SEG-No. STK-Number UK Org

4050300575292 OSRSTUDIO5531 - - -
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Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt-
Bezeichnung

Verpackungseinheit
(Stück pro Einheit)

Abmessungen
(Länge x Breite x
Höhe)

Volumen Gewicht brutto

4050300575292 STUDIOLINE 55
W/3200 K

Faltschachtel
1

565 mm x 26 mm x
46 mm

0.68 dm³ 204.00 g

4050300575308 STUDIOLINE 55
W/3200 K

Versandschachtel
10

578 mm x 103 mm x
136 mm

8.10 dm³ 1940.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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