PRELIMINARY-Produktdatenblatt OSRAM 9

OT-FIT8 1X18
QUICKTRONIC FIT 8 | EVG fur LL 26 mm

Anwendungsgebiete

- Grofdraumbdiros, Korridore oder Lagerrdaume
- Offentliche Geb3ude

- Lichtbander

- Geeignet fir Notbeleuchtung (DC-Betrieb)

- Geeignet fir Leuchten der Schutzklasse |

Produktvorteile

- Lange Lampenlebensdauer

- Hohe Schaltfestigkeit

- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel

- Perfekter Lampenwarmstart fiir Anwendungen mit Bewegungsmelder
- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System

- Hochste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie

Produkteigenschaften

- Versorgungsspannung: 220...240 V

- Netzspannung: 198...264 V

- Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz

- Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung

- Energie-Effizienz-Index EEI: A2

- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2)
- Lampenbetrieb: nach EN 60929

- Sicherheit: nach EN 61347-2-3
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Technische Daten

Elektrische Daten

Eingangsspannung AC 198..264 V
Nennspannung 220..240V
Netzfrequenz 50...60 Hz
Eingangsspannung DC 185..264 V1
Betriebsfrequenz 40...50 kHz
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) 17 2

Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) 28 2
Einschaltstrom 15A

R Minimale Spannung fiir Lampenziindung: 198 V, 185...198 V fiir maximal 1 h

2 Typ B

Lichttechnische Daten

Startzeit 20s

Abmessungen & Gewicht

& |
|F’ H ] ;|_‘?
L I N
1
Lange 280,0 mm
Breite 30,0 mm
Hohe 28,0 mm
Lochmaf3abstand Lange 270.0 mm
Produktgewicht 179,50 g
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig 0.5..1.5mm2 D
Leitungsquerschnitt eingangsseitig 0,5..1,5 mm2 %
D Massive Adern
Temperaturen
Umgebungstemperaturbereich -15...+50 °C
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Lebensdauer

EVG Lebensdauer

50000 h 1

1 Bei max. T /10 % Ausfallrate
C

Einsatzmoglichkeiten

Geeignet fiir Leuchten mit Schutzklasse

Sicherheitsabschaltung bei Lampen-EOL

EOLT.2

Zertifikate & Standards

Priifzeichen - Zulassung

VDE / VDE-EMC/ENEC 10/ CE

EEl - Energieeffizienzklasse

A2

Normen

Gemaf EN 61347-2-3/GemaR EN 60929/Gemaf EN
55015:2006 + A1:2007/Gemaf EN 61000-3-2/Gemaf’
EN 61547

Schutzklasse

Wiring Diagram

~220..240V —|1 21w
PE—1®2 2Zn |
~220...240V — |3 23 L
an QL O
Verdrahtungsplan
Downloads
Datei
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- Anhang Tl
= ATI QT-FIT8 1x18 (G+GB)
E Familiendatenblatt
= Family data sheet QT-FIT8
- Broschiiren
— LUMILUX ES und OSRAM DULUX D ES Richten Sie Ihren Blick auf 10 % Energie-Einsp
- Zertifikate
o= EMC-Marks approval
E Zertifikate
= ENEC-Marks approval
E Zertifikate
S INOTEC
- Zertifikate
— CEAG
E Zertifikate
) Hersteller-Erklarung LampenEVG-Kombinationen Schalthaufigkeit
- Zertifikate
— VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
- Zertifikate
= EAC certificate for Quicktronics QT
E Konformitatserklarungen
) Declaration of conformity
- Betriebshinweise
— EAC QT-FIT8
-_j_] CAD Daten 3-dim
- QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
-_j_] CAD Daten 3-dim
- QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
__:[_] CAD Daten 3-dim
- QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
- CAD-Daten PDF
F

QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049

Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt-Bezeichnung Verpackungseinheit (Stiick Abmessungen (Lange x Breite Volumen Gewicht
pro Einheit) x Hohe) brutto

4008321294180 QT-FIT8 1X18 Versandschachtel 311 mmx 131 mm x 161 mm  6.56 dm? 3759.00 g
20

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss
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http://www.osram.com/media/resource/hires/321415/25476/ATI%20QT-FIT8%201x18%20(G+GB).pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/321415/25476/ATI%20QT-FIT8%201x18%20(G+GB).pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/321415/25476/ATI%20QT-FIT8%201x18%20(G+GB).pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/336477/360037/Family%20data%20sheet%20QT-FIT8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/336477/360037/Family%20data%20sheet%20QT-FIT8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/336477/360037/Family%20data%20sheet%20QT-FIT8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/333873/1670767/LUMILUX%20ES%20und%20OSRAM%20DULUX%20D%20ES%20%C2%96%20Richten%20Sie%20Ihren%20Blick%20auf%2010%20%25%20Energie-Einsp.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/333873/1670767/LUMILUX%20ES%20und%20OSRAM%20DULUX%20D%20ES%20%C2%96%20Richten%20Sie%20Ihren%20Blick%20auf%2010%20%25%20Energie-Einsp.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/333873/1670767/LUMILUX%20ES%20und%20OSRAM%20DULUX%20D%20ES%20%C2%96%20Richten%20Sie%20Ihren%20Blick%20auf%2010%20%25%20Energie-Einsp.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334973/845346/EMC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334973/845346/EMC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334973/845346/EMC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334974/861588/ENEC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334974/861588/ENEC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334974/861588/ENEC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335099/392887/INOTEC.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335099/392887/INOTEC.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335099/392887/INOTEC.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335150/26055/CEAG.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335150/26055/CEAG.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335150/26055/CEAG.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335174/32955/Hersteller-Erkl�rung%20%C2%96%20LampenEVG-Kombinationen%20Schalth�ufigkeit.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335174/32955/Hersteller-Erkl�rung%20%C2%96%20LampenEVG-Kombinationen%20Schalth�ufigkeit.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335174/32955/Hersteller-Erkl�rung%20%C2%96%20LampenEVG-Kombinationen%20Schalth�ufigkeit.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/504209/181320/VDE-EMC-Certificate%20QT-Fit8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/504209/181320/VDE-EMC-Certificate%20QT-Fit8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/504209/181320/VDE-EMC-Certificate%20QT-Fit8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/592319/1754133/EAC%20certificate%20for%20Quicktronics%20QT.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/592319/1754133/EAC%20certificate%20for%20Quicktronics%20QT.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/592319/1754133/EAC%20certificate%20for%20Quicktronics%20QT.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334775/451921/Declaration%20of%20conformity.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334775/451921/Declaration%20of%20conformity.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334775/451921/Declaration%20of%20conformity.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/590720/377326/EAC%20QT-FIT8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/590720/377326/EAC%20QT-FIT8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/590720/377326/EAC%20QT-FIT8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/316102/1422435/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316102/1422435/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316102/1422435/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316103/1071951/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316103/1071951/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316103/1071951/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316104/957621/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316104/957621/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316104/957621/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/316099/161491/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/316099/161491/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/316099/161491/QUICKTRONIC%20fit%20T8%20QT-FIT8%20280x30x28%209900049.pdf
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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QT-FIT8 1X18
QUICKTRONICFIT 8 | EVG fur LL 26 mm

Produkt-Bezeichnung Lampengruppe Benennungsleistung + Nennstrom  Lichtstrom bei 35°C Anzahl
Verlustleistung Brennstelle
n
QT-FIT8 1x18 L16 WES 17.20 W 0.08 A 1100 lm 1
L18 W 19.00 W 0.09 A 1350 lm 1
L18 WXT 19.00 W 0.09 A 1350 lm 1
L 18 W XXT 19.00 W 0.09 A 1350 lm 1
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