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Produkteigenschaften
•

PRODUKTÜBERSICHT
Lampenoberfläche coated
Lampenform High Pressure Sodium
Farbtemperatur (K) 2000
Ra 20
Dimmbar Yes
EAN-Code 5410288208411
Energieklasse A+
Verschluss/Sockel E27
Typ SHP
Watt (Nennleistung) (W) 70
Bestellnummer 0020841
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W) 86
Durchschnittliche Lebensdauer (h) -
L70/B50

28000

Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm) 6040
Technologie HID

DATENTABELLE
Optische Daten
Umgebungstemperatur für maximalen
Lichtstrom (°C)

25

Farbtemperatur (K) 2000
Ra 20
Lichtstrom (Nennwert) (lm) 6040
Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, 50
Hz

0.9

Nennwert Lichtstrom nach 16.000 h, 50
Hz

0.88
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Nennwert Lichtstrom nach 20.000 h, 50
Hz

0.86

Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50
Hz

0.97

Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50
Hz

0.96

Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50
Hz

0.95

Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50
Hz

0.93

Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm) 6040

Allgemeine Daten
Mittlere Lebensdauer (h) at Ta 25° C 28000
Betriebsgerät erforderlich yes
Lampenoberfläche coated
Lampenform High Pressure Sodium
Dimmbar Yes
EAN-Code 5410288208411
Energieklasse A+
Allgemeiner Einsatz Logistics and Industry; Outdoor
Einsatzzweck General lighting
Verschluss/Sockel E27
Quecksilbergehalt der Lampe (mg) 8
Typ SHP
Lebensdauer T90 12000
Bestellnummer 0020841
Produktname Shp 70w Basic Plus E27
Durchschnittliche Lebensdauer (h) -
L70/B50

28000

Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000
h, 50 Hz

0.93

Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000
h, 50 Hz

0.9

Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000
h, 50 Hz

0.86

Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000
h, 50 Hz

1

Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000
h, 50 Hz

0.99

Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000
h, 50 Hz

0.98

Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000
h, 50 Hz

0.97

Lampen für spezielle Einsatzbereiche No
Technologie HID
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Transformator erforderlich no
E-Nummer FI 4844436

Elektrische Daten
Stromstärke (A) 0.98
Zündspannung (V) 0
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer 77
Watt (Nennleistung) (W) 70
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W) 86
Watt (Nennwert) (W) 70

Physikalische Daten
Lampendurchmesser (mm) – D 71
Lampenlänge (mm) – C/L 155

PHOTOMETRIE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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