
Optimale Lichtintensität
Ob Landezone oder Haltelinien, die stromgesteuerten Halo-
genlampen von KLS unterstützen jede lichtgesteuerte Kenn-
zeichnung mit größtmöglicher Leuchtkraft.

Flugfeldbefeuerung von KLS – eine hochwertige Alternative ...!

Sehr präzise Verarbeitung
und stabile Verkittung der potenziellen Bruchstellen

Hohe Lichtausbeute
über die gesamte Lebensdauer

Absolute Zuverlässigkeit
durch hauseigene Zuverlässigkeitsprüfungen bestätigt

Stabile Beleuchtungsstärke
ohne erwähnenswerte Unregelmäßigkeiten

Ausschöpfen der vollen Lebensdauer
ohne nennenswerte Ausfälle

Hohe Widerstandsfähigkeit
gegen Erschütterungen und Vibrationen

Stromgesteuerte Halogenlampen

Article 
No. Product type Nominal 

Wattage
Lamp 

current A B C D Drawing 
No.

Luminus 
flux Life Base Burning 

position
LIF 

code
26770  JF 6.6A 45W PK/FC 45W 6.6A 20mm 35mm 17mm 13.5mm 2 800 lm 1.500h PK30d 

female flat
Base down 

+/-90° J1/77

26769 JF 6.6A 200W PK/MC 200W 6.6A 20mm 36mm 21mm 13.5mm 2 4.800 lm 1.000h PK30d male 
flat

Base down 
+/-90° J1/84

27481 JF 6.6A 150W PK/MC 150W 6.6A 20mm 35mm 21mm 13.5mm 2 3.600 lm 1.000h PK30d male 
flat

Base down 
+/-90° J1/83

28400 JF 6.6A 150W PK/FC 150W 6.6A 20mm 35mm 21mm 13.5mm 2 3.600 lm 1.000h PK30d 
female flat

Base down 
+/-90° J1/83

*Other terminal type is available on request

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor für OSRAM, LEDVANCE, PHILIPS, GE und SLI 
Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen 

Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu diesen Produkten 
oder zu passenden Ersatzleuchtmitteln?

Oder möchten eine 
herstellerunabhängige 
Leuchtmittelberatung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Tel.: +49 40 / 66 99 30 - 0
Fax: +49 40 / 66 99 30 - 99

E-Mail: hamburg@multi-lite.com
Internet: www.multi-lite.com

Wir führen fast jede 

Speziallampe ...! 

Sprechen Sie uns an.
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Note

1. Keep the pinch temperature of the bulb not higher than 350℃ to prevent damages.

2. Keep the bulb wall temperature higher than 250℃ and not exceeding 900℃.

3. The dimensions and specifications of the product in the sheet are subject to change 
without notice.

Technical data

* Other terminal type is available on request.

 Base down±90°

 Base down±90°

 Base down±90°


