Produktdatenblatt os RAM

2820

ORIGINAL | Lampen mit Glasquetschsockeln

Produktvorteile

- GrofRe Produktpalette
- Verlassliche Qualitat

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile
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Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme 2,2 W

Nennspannung 12,0V
Nennleistung 2,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz £10 %
Priifspannung 13,5V

Photometrische Daten

Lichtstrom 13,5 lm

Lichtstrom-Toleranz +25%

Abmessungen & Gewicht

<k
ﬁ 9.5

S

W2,1x9,5d

|IEC 7004-91

DIN49632T 2

|IEC 7005-31

DIN49642T 4
Lange 26,8 mm
Durchmesser 10,0 mm
Produktgewicht 1,36 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3 600 h
Lebensdauer Tc 4000 h

Zusatzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung) W2.1x9.5d

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie -

Klassifikationen
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Bestellnummer 2820

Landerspezifische Informationen

EAN METEL-Code SEG-No. STK-Nummer UK Org
4008321094094 OSRA2820 - 4739280 -
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Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt- Verpackungseinheit =~ Abmessungen Volumen Gewicht brutto
Bezeichnung (Stiick pro Einheit) (Lange x Breite x
Hohe)

4008321094094 2820 Unverpackt 26 mm x 10 mm x 0.00 dm3 5.33g

1 10 mm
4008321094100 2820 Faltschachtel 46 mm x 29 mm x 0.15 dm3 2460 g

10 112 mm
4008321094117 2820 Versandschachtel 148 mm x 115 mmx  0.94 dm? 152.50¢

50 55 mm

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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