RS6805

Beschreibung Description

Lampen mit einfachem Gliihfaden, Sockel BA15, Single filament lamp with cap BA15,

BA20 oder B22 und unterschiedlichen Kolben- BA20 or B22 in different bulb shapes

formen und Abmessungen and diameter

Merkmale Features/Benefits

- Genaue Wendelausrichtung - Exact positioned filament

- Lange Lebensdauer - Long life time

- Transparenter Kolben - Clear bulb

- Entsprechend regionaler Spezifikationen - Based on local specification and
und Standards standards

Anwendung Application

- Signale entlang der Strecke - Signals along the track

- Bahniibergénge - Level crossing

- Weichensignale - Track switches

- Warnlichter - Warning lights

- Bahnsteigsignale - Platform signaling
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EINFACHER GLUHFADEN (12V)
SINGLE FILAMENT (12V]

Type

RS6805
RS6806
RS6706
RS6710
RS6019
RS6018
RS6025
RS6041
RS6040
RS6752
RS6043LL
RS6044

RS6775

RS6795

0 36,0 mox.

Voltage
'

Wattage Base Lumens Average life
W Lm hrs.
6 BA20d 55 600
6 BA20s 55 600
6 BA20s 46 430
10 BA20s 100 600
12 B22d/25x26 120 8000
12 B22d/31x30 1M1 4000
15 BA20s 150 1500
20 BA20d 280 600
20 BA20d 280 2000
24 B22d/25x26 290 8000
24 B22d/31x30 276 10000
24 BA15s 264 4000
35 BA20s 570 6000
50 BA20s 710 600
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Ordering
number

46805
46806
46706
46710
46019
46018
46025
46041
46040
46752
46043
46044
46775
46795

mox. 8 510
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NARVA manufaktur - railway signal
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