
10 railway signal · NARVA manufaktur

Beschreibung

Lampen mit doppeltem Glühfaden, Sockel BA20 

oder B22 und unterschiedlichen Kolbenformen 

und Abmessungen

Merkmale

– Genaue Wendelausrichtung

– Lange Lebensdauer

– Transparenter oder gefrosteter Kolben

– Entsprechend regionaler Spezifikationen 

 und Standards

Anwendung

– Signale entlang der Strecke

– Bahnübergänge

– Weichensignale

– Warnlichter

– Bahnsteigsignale

Description

Double filament lamp with cap BA20 

or B22 in different bulb shapes and 

diameter

Features/Benefits

– Exact positioned filament

– Long life time 

– Clear or frosted bulb

– Based on local specification 

 and standards

Application

– Signals along the track

– Level crossing

– Track switches

– Platform signaling

21

SL35LL

RS6821

RS6931



11NARVA manufaktur · railway signal

Type Voltage
V

Wattage
W

Base Lumens 
Lm

Average life
hrs.

Figure Ordering 
number

RS6901 12 6/6 BA20d 55 600 3  46901

RS6811 12 10/10 BA20d 140 600 1  46811

RS6812 12 10/10 BA20d 140 600 1  46812

RS6835 12 20/20 BA20d 350 600 1  46835

RS6836LL 12 20/20 BA20d 250 8800 1  46836

RS6931 12 20/20 BA20d 250 600 3  46931

RS6930FR* 12 20/20 BA20d 225 600 3  46930

SL35LL 12 24/24 B22d-3 325/325 8000 4  46750 

RS6852 12 30/30 BA20d 520 6000 1  46852

RS6851LL 12 30/30 BA20d 380 8800 1  46851

RS6959 12 35/35 BA20d 570 600 1  46959

RS6808 20 7/7 BA20d 55 600 1  46808

RS6912 20 10/10 BA20d 95 600 3  46912

RS6891 24 60/60 BA20d 700/700 12000 6  46891

RS6821 30 15/15 BA20d 220 600 1  46821

RS6822LL 30 15/15 BA20d 160 8800 1  46822

RS6926 30 15/15 BA20d 140/190 6000/300 2  46926

RS6921 30 15/15 BA20d 155 600 3  46921

RS6963 30 40/40 BA20d 550/550 2500/500 5  46963

RS6932 40 20/20 BA20d 225 600 3  46932

RS6942 50 25/25 BA20d 255 600 3  46942

DOPPELTER GLÜHFADEN
DOUBLE FILAMENT
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*) frosted bulb 
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