OSRAM

PRODUKTDATENBLATT
SPC.P OVEN CL 25 W 230V E27/

SPECIAL OVEN P | Gliihlampen, klassische Miniball-Form, fiir Ofenbeleuchtung

ANWENDUNGSGEBIETE

- Haushaltsbackofen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Umgebungstemperatur: bis zu 300 °C
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PRODUKTDATENBLATT

Nennleistung 25,00 W
Nennspannung 230V
Bemessungsleistung 25,00 W
Netzleistungsfaktor A 1,00
Lichtstrom 180 lm
Nennlichtstrom 180 lm
Bemessungslichtstrom 180 lm
Farbtemperatur 2700 K
Farbwiedergabeindex Ra 100
Farbwiedergabeindex Ra 100
Startzeit 0,0s
Aufwarmzeit (60 %) 0,00s
Durchmesser 45,0 mm
Gesamtldnge 76,0 mm
Auf3enkolben P45
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) 53,0 mm
Lange mit Sockel jedoch ohne Sockelstift 73,00 mm
Lange 76,0 mm
Nennlebensdauer 1000 h
Bemessungslampenlebensdauer 1000 h
Sockel (Normbezeichnung) E27
Quecksilbergehalt 0,0 mg
Quecksilberfrei la
Dimmbar Ja




PRODUKTDATENBLATT

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch

25 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS

IBP/C-25-230-E27-45

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code Produkt-Bezeichnung  Verpackungseinheit Abmessungen (Linge  Volumen Gewicht brutto
(Stiick pro Einheit) x Breite x Hohe)
4050300034669 SPC.P OVEN CL25W  Versandschachtel 456 mm x 87 mm x 9.16 dm? 1515,00 g
230V E27 50 231 mm

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere

Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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