O LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 50 | Leuchte mit symmetrischer Lichtausbeute mit 50 W

ANWENDUNGSGEBIETE

- Ersatz flr Fluter mit Halogenlampen

- Parkplatze und Unterfuhrungen

- Garagen

- Offentlicher Raum

- Anstrahlung von Fassaden

- Baustellen

- D-Zeichen gemaf EN 60598-2-24 fiir feuergefahrdete
Betriebsstatten, z. B. durch Ansammlung von Staub

PRODUKTVORTEILE

Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
Matte Abdeckung aus gehadrtetem Glas fiir gleichmafiige Beleuchtung
Gewicht- und Grofienoptimierung durch kompaktes Design

3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
Symmetrischer Ausstrahlungswinkel: 100° x 100°
Tragbuigel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
Schutzart: IP65

Schlagfestigkeit: IKO7

Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+50 °C
Anschluss Uiber Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung

50,00 W

Betriebsart Integrierter LED-Treiber
Nennspannung 220..240V
Netzleistungsfaktor A > 0,90
Netzfrequenz 50/60 Hz
Photometrische Daten
Farbtemperatur 3000 K
Lichtstrom 5250 lm
Lichtausbeute 105 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs <5 sdcm
Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm White
Farbwiedergabeindex Ra >80
Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte 105 lm/W
Lichttechnische Daten
Ausstrahlungswinkel 100 ° x 100 °

— Abmessungen & Gewicht

Lange 155,0 mm
Breite 180,0 mm
Hohe 46,0 mm
Produktgewicht 930,00 g
Kabelldange 1000 mm

Farben & Materialien

Gehdusematerial

Polycarbonat (PC)
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PRODUKTDATENBLATT

Gehausefarbe Black
Produktfarbe Black
Material Abdeckung TEMPERED GLASS

Umgebungstemperaturbereich -20...50 °C
Lebensdauer L70 bei 25 °C 50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C 30000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C 15000 h
Montageart Anbau
Montageort Wand / Boden
Dimmbar Nein
Anschlussart Cable, 3-pole

LED-Modul austauschbar

Nicht austauschbar

Schutzklasse IK (Stof¥festigkeitsgrad) IKO7

Photobio. Risikogruppe gemafd EN62778 RGO

Schutzklasse |

Schutzart IP65

Normen CE/CB/TUV SUD/EAC/RoHS




PRODUKTDATENBLATT

Lichtverteilung
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Distance [m] Cone diamater [m] luminancs [lx] cd/kim = 100%
CWVC180 {Half beam angle [*): 96.07) COC180
— CHIVG270 (Half baam angle [*]: 96.87) — COnC2T0
LVK Kegel LVK Polar
VERPACKUNGSINFORMATIONEN
Produkt-Code Produkt-Bezeichnung  Verpackungseinheit Abmessungen (Linge  Volumen Gewicht brutto
(Stiick pro Einheit) x Breite x Hohe)
4058075097568 FLOODLIGHT 50 W Versandschachtel 385 mm x 277 mm x 24.63 dm? 10660,00 g
3000 K 1P65 BK 10 231 mm

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
»  www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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