Produktdatenblatt os RAM

XBO 6500 W/HSLA OFR

XBO HSLA for digital cinema projection | Xenon-Kurzbogenlampen

Anwendungsgebiete

- Kinoprojektion

Produktfamilien-Eigenschaften

- Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte fur hellere Leinwandausleuchtung

- Konstante Farbtemperatur von 6.000 K Uber die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Einfach zu warten

- Hohe Lichtbogenstabilitat

- Sofort Licht auf der Leinwand dank HeiRwiederzlindungsfunktion
- Breiter Dimmbereich
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Technische Daten

Elektrische Daten

Nennstrom 165 A
Stromsteuerbereich 133..173 A
Nennleistung 6500,00 W
Nennspannung 380V
Abmessungen & Gewicht
(o=l
Durchmesser 78,0 mm
Lange 436,0 mm
Lange mit Sockel jedoch ohne Sockelstift 393,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) 171,0 mm Y
Kabel-/Leitungslinge, Eingangsseite 400 mm
Elektrodenabstand kalt 7,5 mm
Produktgewicht 1000,00 g
Kabelldnge 400,0 mm
D Abstand Sockelboden zu Elektrodenspitze (kalt)
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Max. zuldssige Umgebungstemp. Quetschung 230 °C
Lebensdauer
Lebensdauer 500 h
Service Warranty Lifetime 750 h
Zusitzliche Produktdaten
Sockel Anode (Normbezeichnung) SFaX30-9.5
Sockel Kathode (Normbezeichnung) SFa30-7.9
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Einsatzmoglichkeiten

Brennstellung s15/p15

Kiihlung Forciert

D) bei vertikaler Brennlage: Anode (+) oben

16. Januar 2020, 17:50:22 © 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
XBO 6500 W/HSLA OFR Seite 3 von 4



Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Aufgrund ihrer hohen Leuchtdichte, UV-Strahlung und des Innendrucks im heiRen und kalten Zustand duirfen XBO-Lampen nur
in speziell dafur konstruierten geschlossenen Lampengehdusen betrieben werden. Xenon-Lampen haben eine hohe
Betriebstemperatur und mussen nach Abschalten auf Raumtemperatur abkiihlen, damit sie bei der Handhabung keine
Verbrennungen verursachen.Verwenden Sie bei der Handhabung dieser Lampen immer die mitgelieferten Schutzhillen. Tragen
Sie beim Aus- und Einpacken und beim Ein- und Ausbau der Lampen ohne Schutzhiille immer Schutzkleidung (Gesichtsschutz
mit Halsschutz, Schutzschiirze und fusselfreie, schnittfeste Handschuhe). Weitere Informationen finden Sie in den
entsprechenden Packungsbeilagen und Betriebsanleitungen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt- Verpackungseinheit Abmessungen Volumen Gewicht brutto
Bezeichnung (Stiick pro Einheit) (Lange x Breite x
Hdhe)
4062172030748 XBO 6500 W/HSLA Versandschachtel 590 mm x 234 mm x  32.31dm? 2396.00 g
OFR 1 234 mm

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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