









FFP2 NR partikeliltrierende Halbmaske ohne Ausatmungsventil, mit Nasenbügel, nicht wiederverwendbar (NR = non reusable). Schutz gegen feste und 
lüssige, gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, biologischen Arbeitsstoffen und Viren.


■ für die Anwendung geeignet sein.
■ korrekt sitzen.  ■ während der gesamten Dauer der Schadstoffbelastung 
getragen werden. ■ bei Bedarf ausgetauscht werden.

Eine sachgemäße Auswahl, Schulung, Nutzung und entsprechende Wartung 
sind Voraussetzung, damit das Produkt den Träger vor Schadstoffen aus der 
Luft schützen kann. Wenn die Gebrauchshinweise für die Atemschutzmasken 
nicht ordnungsgemäß befolgt werden und/oder das Produkt nicht die ganze Zeit 
während der Schadstoffbelastung getragen wird, so kann dies für den Träger 
gesundheitsschädliche Folgen bis zur Invalidität nach sich ziehen.
Richten Sie sich in Bezug auf Eignung und sachgemäße Nutzung der Atem
schutzmasken nach den geltenden örtlichen Vorschriften und nach den Her
stellerhinweisen. Der Träger muss vor der Nutzung zuerst entsprechend den 
geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in der richtigen Anwendung 
des Produktes unterrichtet werden.





Das Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, die weniger als 17% Sauerstoff 
enthalten. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Schadstoffkonzentration 
eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt.


a) sich Atembeschwerden einstellen
b) Schwindelgefühle oder andere Beschwerden auftreten. 



. Bitte wenden Sie sich 
an den Hersteller, wenn Sie vorhaben, die Maske in explosionsgefährdeten Be
reichen einzusetzen.
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Die Atemschutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig aus
gewählt, angepasst und während der gesamten Zeitdauer getragen 
wird, in der der Träger einer Schadstoffbelastung ausgesetzt ist.





   
Gesamte nach innen gerichtete Leckage ≤ 22 % ≤ 8 % ≤ 2 %
Durchlass des Filtermediums ≤ 20 % ≤ 6 % ≤ 1 %
Atemwiderstand Einatmung 30 l/min ≤ 0,6 mbar ≤ 0,7 mbar ≤ 1,0 mbar
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min ≤ 2,1 mbar ≤ 2,4 mbar ≤ 3,0 mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min ≤ 3,0 mbar ≤ 3,0 mbar ≤ 3,0 mbar

   
 Pandemievorsorge ■ ■
 Bergbau ■ ■
 Holzverarbeitung ■ ■
Schleifen/Fräsen ■ ■ ■
Abfallentsorgung ■ ■





 Marke

 Modell-Nr. des Herstellers (Beispiel)
 Angabe der Schutzstufe

 Nummern der relevanten Europäischen 
PSA-Normen
CE-Zeichen und Nummer der 
benannten Stelle (Qualitätssicherung 
und Überwachung des Herstellers)

Herstellungsdatum Jahr-Monat: 0000-00

Ende der Lagerzeit Jahr-Monat: 0000-00

Lot-Nummer (Beispiel: FV300001)
Vor Gebrauch die Herstellerinformatio
nen berücksichtigen

-30°C

40°C Temperaturbereich der Lagerbedingun
gen (Beispiel)

<80%
Maximale relative Feuchte der Lager
bedingungen (Beispiel)
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 ≤ 22 % ≤ 8 % ≤ 2 %
 ≤ 20 % ≤ 6 % ≤ 1 %
Atemwiderstand Einatmung 30 l/min ≤ 0,6 mbar ≤ 0,7 mbar ≤ 1,0 mbar
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min ≤ 2,1 mbar ≤ 2,4 mbar ≤ 3,0 mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min ≤ 3,0 mbar ≤ 3,0 mbar ≤ 3,0 mbar
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 ■ ■
 ■ ■
 ■ ■
Schleifen/Fräsen ■ ■ ■
 ■ ■


 
 

      












 

 




 
     
    





■ für die Anwendung geeignet sein.
■ korrekt sitzen.  ■ während der gesamten Dauer der Schadstoffbelastung getragen werden. ■ bei Bedarf ausgetauscht werden.


aus der Luft schützen kann. Wenn die Gebrauchshinweise für die Atemschutzmasken nicht ordnungsgemäß befolgt werden und/oder das Produkt 

 






Das Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, die weniger als 17% Sauerstoff 











 

 
 

 





Herstellungsdatum Jahr-Monat: 0000-00

Ende der Lagerzeit Jahr-Monat: 0000-00

Lot-Nummer (Beispiel: FV300001)



-30°C

40°C 


<80%













CE-Kennzeichnung gem. der PSA Verordnung (EU) 2016/425 für 
      
basierend auf DIN EN 149:2001+A1:2009. Dokumentiert durch die 
   
     
schaltete notiizierte Stelle MNA (2841)
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