
PRODUKTVORTEILE

– Niedervoltlampe in Halogentechnik, deshalb besonders hohe Lichtströme möglich
– Fast punktförmige Leuchtkörper für die optimale Fokussierung
– Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
– Sehr lange Lebensdauer gegenüber konventionellen Lampen

PRODUKTDATENBLATT
SIG 62165
Halogen-Niedervoltlampen, Straßenverkehr

ANWENDUNGSGEBIETE

– Straßenverkehrssignalanlagen
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 50,00 W

Nennspannung 10 V

Prüfspannung 10 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom 820 lm

Lichtstrom 820 lm

Farbwiedergabeindex Ra 100

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser 11,5 mm

Gesamtlänge 50,0 mm

Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) 26,0 mm 1)

1) Abstand Wendel zu Sockellappen

Lebensdauer

Nennlebensdauer 2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung) BA15d

Anmerkung zum Produkt Auf Anfrage

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung p90  1)

1) Die zulässigen Brennstellungen sind unbedingt einzuhalten, Abweichungen hiervon führen zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe / Lampen mit Querwendel sollten nur senkrecht zur
Leuchtkörperebene geneigt werden

Klassifikationen
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Bestellnummer PA62165 CL 50W

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

EAN METEL-Code SEG-No. STK-Number UK Org

4008321037718 OSRSIG62165IF - - -
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BETRIEBSHINWEISE

Alle Halogen-Signallampen arbeiten bei hohem Druck und hoher Temperatur. Sie dürfen daher nur in den dafür konstruierten
Signalgebern/Leuchten betrieben werden. Es ist darauf zu achten, dass die Lampen im Betrieb und insbesondere beim
Lampenwechsel vor Feuchtigkeit geschützt werden. Zum Lampenwechsel ist das Kolbenschutzrohr aus Pappe zu verwenden.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code Verpackungseinheit (Stück pro
Einheit)

Abmessungen (Länge x Breite x
Höhe)

Gewicht brutto Volumen

4008321037718 Unverpackt
1

60 mm x 30 mm x 38 mm 10,00 g 0.07 dm³

4050300224046 Versandschachtel
100

399 mm x 196 mm x 211 mm 1386,00 g 16.50 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

PRODUKTDATENBLATT

__

30. Januar 2020, 17:15:22 © 2020, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
SIG 62165 Seite 4 von 4


