


Farbkonsistenz <6

Farbwiedergabeindex (Nom.) 80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer

(Nom.)

70 %

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz 20000-75000 Hz

Power (Rated) (Nom) 14 W

Lampenstrom (max.) 750 mA

Lampenstrom (min.) 300 mA

Startzeit (Nom) 0.5 s

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) 0.5 s

Leistungsfaktor (Nom) 0.9

Spannung (Nom) 30-80 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.) 45 °C

Umgebungstemperatur (min.) -20 °C

Lagertemperatur (max) 65 °C

Lagertemperatur (min) -40 °C

Gehäusetemperatur (max) 55 °C

Dimmen

Dimmbar Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten

prüfen

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

Kolbenmaterial Kunststo

Produktlänge 1200 mm

Kolbenform Röhre, doppelseitig gesockelt

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieezienzklasse D

Energiesparendes Produkt ja

Zeichen & Zertifkate RoHS compliance TUV CE KEMA-

KEUR(DEKRA) Zertifkat

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 14 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 1165509

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951446684500

Bestell-Produktname MASTER LEDtube HF 1200mm HO

14W840 T8

EAN/UPC - Produkt 8719514466845

Bestellcode 46684500

Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 20

SAP-Material 929003553502

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0.230 kg

Abmessungsskizzen

A1

A2

A3

D
2

D
1

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

Product D1 D2 A1 A2 A3

MASTER LEDtube HF

1200mm HO 14W840 T8

25.8 mm 28 mm 1198.2 mm 1205.3 mm 1212.4 mm

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG
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Photometrische Daten



General uniform lighting
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Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram
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Lebensdauer
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