LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
CONVERSION KIT + LED TUBE T8 EM P 1500
mm 20W 840

LED TUBE T8 EM P CONVERSION KIT | LED-R6hren furr elektromagnetische Vorschaltgerate (KVG/VVG) inklusive
Umrdustkit fur einflammige Leuchten

Anwendungsgebiete

/ - Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+50°C
Beleuchtung in industrieller Fertigung

Verkehrszonen und Korridore

- Supermarkte und Warenhauser

- Industrie

|

Produktvorteile

- Umbau bendtigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte

- Keine EVG-Kompatibilitatsprobleme

- Keine Wartung des EVGs mehr notwendig

- Kein Durchhangen dank Glasrohre

- Energieeinsparung von bis zu 66 % (gegeniber T8 Leuchtstofflampe)

- Volle Helligkeit ohne Aufwarmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik
- Sehr hohe Schaltfestigkeit

- Auch geeignet fiir den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

Produkteigenschaften

- Enthalt 10 LED TUBE T8 EM P LED-R6hren und 10 Umriistkits fur einflammige Leuchten
- Umristkit enthalt alle fiir die Umverdrahtung bendtigten Materialen

.
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- Detaillierte Schritt-fiir-Schritt-Anleitung fiir garantierte TUV-Zertifizierung verfiigbar

- LED-Ersatz fir herkdmmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM <0,4 / PstLM =< 1)

- Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerat (0,6 m-Version)

- Lampenrohre aus Glas mit Splitterschutz fir Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie

- Quecksilberfrei und RoHS-konform

- Homogene Ausleuchtung

- Schutzart: IP20
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TECHNISCHE DATEN

Maf3e & Gewicht

Produktgewicht 2280,00 g

Zusatzliche Produktdaten

Dieses Produkt enthdlt die folgende LED Rohre als Lichtquelle: LED
Anmerkung zum Produkt TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840, EAN: 4099854037139, LED Réhre
EEK: D, EPREL ID LED Tube: 1334072

Zertifikate & Standards

Schutzart IP20

Landerspezifische Informationen

Bestellnummer LEDTUBE T8 EM P

Sicherheitshinweise

- Nicht fuir den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerat geeignet.
- Der Einsatz in Aufenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemaf} Datenblatt und Installationsanleitung moglich.
- Nicht geeignet fiir Notbeleuchtung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Vi hach
4099854108129 1ersa”dsc achtel 1,635 mm x 180 mm x 95 mm 345400 g 27.96 dm’

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Fir aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/led-roehren

Rechtliche Hinweise

- Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hangen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab.

Haftungsausschluss
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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