PHILIPS

Maxos fusion

LL500E IA4 WH

Maxos fusion - Accessory

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende
Lichtqualitat bietet, wahrend die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen
mehr als halbiert werden. Fir Anwendungen im Einzelhandel kdnnen die
Flachenleuchte StoreSet, Lichttrager und unterschiedliche Strahler in das
Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilitat kann die Beleuchtung
an jede Situation angepasst werden. FUr Anwendungen in der Industrie liegt der
Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch
Verwendung von weniger Lichttragern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu
13 Leitern entsteht die Moglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und
andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit kdnnen spatere

Layoutanderungen jeder Zeit berlcksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Elektrische Kenndaten

Betriebsgerat inklusive Nein Eingangsspannung -V
Winkel 0° Netzfrequenz - Hz
Zubehorfarbe Weily Eingangsfrequenz - Hz

Produktfamiliencode

LL500E [Maxos fusion Electrical]

Elektrischer Anschluss

5-poliger Anschlussblock

Stufe Best Kabel -
Lichttechnische Daten Temperaturkenndaten

Ahnlichste Farbtemperatur (Nom) - Umgebungstemperaturbereich +20 bis +35 °C
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle - Grad

Farbe der Lichtquelle - Dimmen

Optik - Dimmbar Nein

Abstrahlungswinkel Leuchte

Betriebsgerat

Steuerungsschnittstelle
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Anderungen vorbehalten



Maxos fusion

Konstanter Lichtstrom Nein Brandschutzkennzeichnung -

ENEC-Zeichen -

Mechanische Kenndaten

Reflektor-Material - Anwendungsparameter

Material der Optik - Geeignet zum hédufigen An- und Ausschalten Nein

Material optische Abdeckung -

Befestigungsmaterial Stahl Produktdaten

Ausfiihrung optische Abdeckung - Full EOC 871951477149900

Gesamte Lange 268 mm Bestell-Produktname LL500E IA4 WH

Gesamte Breite 62 mm Bestellcode 77149900

Gesamte Hohe 66 mm Anzahl pro Verpackung 1

Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) 66 x 62 x 268 mm SAP-Zahler - Pakete pro Auenkarton 1

Material Stahl Materialnummer (12NC) 910925869358
Gesamtbezeichnung des Produkts LL500E IA4 WH

Zulassungen und Anwendungseigenschaften EAN Umverpackung 8719514771499

Schutzart (IP) IP20 [Fingergeschutzt]

Schlagschutz (IK) IKO2 [0,2 J Standard]

Nachhaltigkeitsbewertung - . @

IEC-Schutzklasse Schutzklasse |
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