


Allgemeine Eigenschaften

Sockel G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin

Fluorescent]

CE-Zeichen Ja

EU RoHS-konform Ja

Nennlebensdauer (Nom) 100000 h

Schaltzyklus 200000X

Referenz für Lichtstrommessung Sphere

Stufe MASTER

Lichttechnische Daten

Farbcode 840 [ CCT von 4000 K]

Ausstrahlungswinkel (Nom) 160 °

Lichtstrom (Nom) 3700 lm

Lichtfarbe Neutralweiß (CW)

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) 4000 K

Nennlichtausbeute (nom.) 210 lm/W

Farbkonsistenz <6

Farbwiedergabeindex (Nom.) 80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer

(Nom.)

70 %

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 17.6 W

Lampenstrom (max.) 93 mA

Lampenstrom (min.) 73 mA

Startzeit (Nom) 1 s

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) 1 s

Leistungsfaktor (Nom) 0.9

Spannung (Nom) 220-240 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.) 45 °C

Umgebungstemperatur (min.) -20 °C

Lagertemperatur (max) 65 °C

Lagertemperatur (min) -40 °C

Gehäusetemperatur (max) 45 °C

Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

Kolbenmaterial Kunststo

Produktlänge 1500 mm

Kolbenform Röhre, doppelseitig gesockelt

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieezienzklasse A

Energiesparendes Produkt ja

Zeichen & Zertifkate RoHS compliance CE KEMA-

KEUR(DEKRA) Zertifkat

Zeichen & Zertifkate TUV

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 18 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 1013081

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951443168300

Bestell-Produktname MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840

T8 EELA

EAN/UPC - Produkt 8719514431683

Bestellcode 43168300

Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929003482302

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0.270 kg

Abmessungsskizzen

A1

A2

A3

D
2

D
1

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube 1500mm UE

17.6W 840 T8 EELA

25.8 mm 28 mm 1498.8 mm 1505.9 mm 1513 mm

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency KVG/VVG
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Photometrische Daten



General uniform lighting Light Distribution Diagram
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Spectral Power Distribution Colour
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MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency KVG/VVG

3Datasheet, 2023, Februar 6 Änderungen vorbehalten



Lebensdauer

L
if

e
 t

im
e

 (
H

o
u

rs
)

45
0

60000

40000

20000

80000

100000

Tc(°C)

120000

55 65

B10L70

B50L70

LEDtube 100K 4565 LifetimeVsTc-LED

F
a

il
u

re
 r

a
te

 i
n

 %

0

40

20

60

80

100

0

Time (hours)

65

55

45

10000060000 8000020000 40000 120000

LEDtube 100K 4565 FailureRate-LED

L
u

m
e

n
 in

 %

Burning hours

50

80

70

60

90

100

0 10000060000 8000020000 40000 120000

LEDtube 100K-LMP

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency KVG/VVG
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