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GERMAN LIGHTING @®@®
Ubersicht verwendeter Symbolik Allgemeine Hinweise
- Wenn LED Lampen gedimmt werden, kann es zu sichtbaren Lichtstromschwankungen kommen, insbesondere beim dimmen auf niedrige Lichtstréme.
Lampen dimmbar von 0%...100% - jedoch leichtes flackern im Bereich 0%...50%. - Dieser Effekt ist abhéngig von Dimmer und lokalen Gegebenheiten des Stromnetzes, Stérungen im Netz werden von dimmbaren LED Lampen oft 1:1 wiedergegeben.
- Diese Liste ist das Ergebnis intensiver Testreihen durch vosla GmbH. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer ifikati des (z.B. Treiber,

Verkabelung, Schaltung, etc.) oder lokalen Gegebenheiten dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus Dimmer und LED Lampe nicht funktioniert.
- vosla GmbH iibernimmt weder eine Garantie oder Gewahrleistung dafiir, dass eine konkrete Kombination aus Dimmer und LED Lampe in jedem Einzelfall funktioniert noch
tibernimmt vosla GmbH eine Haftung fir Schaden, die aus der Anwendung der hier wit i i 1 konnten.
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Hersteller Typ-Nr. Bezeichnung Systemlast p

AVt [LSO70LED-UP____ [LED-DimmDrehschalter [  o.70w] |

[Chinlighting ____|ETH-8006 _______lkeine (keine CE-Nachweise) |  0..300wW] |

[Ehmann ___ [14608 ___ [LUMEO®ECO UnterputzDimmer | 15..150W] |

[ELv___ IDT55UP_______ |UP-Dimmermit Timerfunktion | 10..180VA] |

lGira 130700 [Tronic-Dimmer, Druck-Wechselschalter | 20..525W] |

lGira 1030500 [TastdimmerUniversal | 50..420W] |

[Kopp _ [DU-160..C _ [Unterputz-LEDDimmer | o.teow| [ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 [ 1 [ 1 |
losram _ |HTIDALI315 _ [HALOTRONICDimmermodul | 20..240VA] |

IRADEMACHER __[9476 ___[DuoFern Universal-Dimmaktor UP______| 24VA.250W] |

Sesam-Systems __[UPDIM2________[Universal-UP-Dimmer fir LED-Lampen | _ o..260w[ [ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 [ 1 [ 1 |
ITEM __ |EM25PPOL20-U _ [TOUCHDIMMERUNIVERSALRLC | 0..300W] |

lnitec 143764 |Phasenabschnittsdimmer |  nal |

[Profi-Dimmer, geeignet fiir Projekte und Anwendungen __bis6ooowsystemlast | | | ([ [ | | | [ ([ [ | | |
IAVT limenau ___|LS400LED ___[LED-Dimm Steuergerat | 0.400W| |

IAVT llmenau ___[LS200LED-GM_____[Hutschienen LED-Dimmer | 0..400W| |

|soft-LED System __[DLTG800 _____[LED-Dimmer-Treiber 1x230v____ | 0.800w| |

|soft-LED System _ [DLTG3300 _____[LED-Dimmer-Treiber 1x 230/3x380V___|  0..3300W| |

|Soft-LED System _ [DSWG512 ____ [DMXnterface16Bit |  nal |

[Rako Controls ___|RML250 _________[250W leading edge in-line dimmer | 0..250W] |

[Rako Controls ___|RAKAT |4 Channel tralling edge dimmerhalogen | na] |
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