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Strom sparen
Energy saving

Sofort hell
Instantly bright

Bleibt kühl
Stays cool

Farbtreu
Colour fidelity

Retro-Design
Retro design

Rundum Licht
All-around-light

Langlebiger
Longer Lifetime

Geringes Gewicht
Low weight

Giftfrei
Free of toxins

vosLED Glühlampen
Light bulbs



vosLED Glühlampen – transparenter Ring

Light bulbs – transparent ring

Technische Daten Technical details

 

 Spannung  Voltage  230 V

Farbtemperatur  Color temperature  2.700 K

Frequenz  Frequency  50 Hz

Einsatztemperatur Operating temp.  -20 to +50°C

Sockel Base   E14

Artikel
Reference

Lampen mit klarem Glas
Bulbs with clear glass

Lampen mit mattem Glas
Bulbs with frosted glass

Leistung         W
Wattage

Lichtstrom        Lm
Light output

Leuchtkraft             Lm/W
Efficacy

Farbwiedergabe         Ra
Color rendering

Dimmbar*   
Dimmability

Lebensdauer                h
Lifetime

Schaltzyklen
Switching cycles

EU-Label           
EU label

50061

5,5

550

100

>90

yes

25.000

>30.000

A+

50051

3,5

370

>100

>90

yes

25.000

>30.000

A++

50062

5,5

520

95

>90

yes

25.000

>30.000

A+

50052

3,5

350

100

>90

yes

25.000

>30.000

A++

 

50055

3,5

350

100

>80

no

20.000

>20.000

A++

Ø36 max.

Ø36 max.
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Lampen mit klarem Glas
Lamps with clear glass

50011

2

200

100

>90

yes

25.000

>30.000

A++

50021

3

300

100

>90

yes

25.000

>30.000

A++

50001

1

100

100

>90

yes

25.000

>30.000

A++

50016

3

300

100

90

yes

15.000

>15.000

A++

Artikel
Reference

Leistung         W
Wattage

Lichtstrom        Lm
Light output

Leuchtkraft            Lm/W
Efficacy

Farbwiedergabe          Ra
Color rendering

Dimmbar*   
Dimmability

Lebensdauer                 h
Lifetime

Schaltzyklen
Switching cycles

EU-Label           
EU label

50301

3

300

100

90

yes

15.000

>15.000

A++

Technische Daten Technical details

 

 Spannung  Voltage  230 V

Farbtemperatur  Color temperature  2.700 K

Frequenz  Frequency  50 Hz

Einsatztemperatur Operating temp.  -20 to +50°C

Sockel Base   E27

Technische Daten Technical details

 

 Spannung  Voltage  230 V

Farbtemperatur  Color temperature  2.700 K

Frequenz  Frequency  50 Hz

Einsatztemperatur Operating temp.  -20 to +50°C

Sockel Base   E27

*  Bitte Liste empfohlener Dimmer
 nutzen: 
 Please use the list recommended 
 dimmers:

 www.vosla.com/de/downloads 

*  Bitte Liste empfohlener Dimmer
 nutzen: 
 Please use the list recommended 
 dimmers:

 www.vosla.com/de/downloads 

*  Bitte Liste empfohlener Dimmer
 nutzen: 
 Please use the list recommended 
 dimmers:

 www.vosla.com/de/downloads 

Artikel
Reference

Lampen mit klarem Glas
Bulbs with clear glass

Lampen mit mattem Glas
Bulbs with frosted glass

Leistung         W
Wattage

Lichtstrom        Lm
Light output

Leuchtkraft             Lm/W
Efficacy

Farbwiedergabe         Ra
Color rendering

Dimmbar*   
Dimmability

Lebensdauer                h
Lifetime

Schaltzyklen
Switching cycles

EU-Label           
EU label

 

50074

6,5

770

>110

>90

no

25.000

>30.000

A++

50075

6,5

700

>100

>90

no

25.000

>30.000

A+

vosLED Glühlampen – weißer Ring

Light bulbs – white ring

50060

5,5

605

110

>90

yes

25.000

>30.000

A++

50050

3,5

420

120

>90

yes

25.000

>30.000

A++

50160

5,5

520

95

>90

yes

25.000

>30.000

A+

Lampen mit mattem Glas
Lamps with frosted glass

50022

3

270

90

>90

yes

25.000

>30.000

A++

50018

3

270

90

90

yes

15.000

>15.000

A++

vosLED Glühlampen – E14

Light bulbs – E14

Ø45 

80
 


